Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
	Утверждена

Постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.06.2014 №415


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
215710, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1

Содержание

2Содержание


2ВВЕДЕНИЕ


2Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа


21.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития города


21.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения


2Техническое водоснабжение


2Таблица 9


2Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.


2Сеть городского водопровода  является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.


2Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.


21.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения


21.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения


21.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения


2Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения


2Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.


23.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.


23.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.


2Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения


24.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


24.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения


2Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


25.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем


25.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.


2Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


26.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.


26.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.


2Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения


2Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.




ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года города Дорогобужа Дорогобужского района Смоленской области разработана на основании следующих документов: 

- Проект Генерального плана Дорогобужского городского  поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Дорогобужском городском  поселении  Смоленской области
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц города ДорогобужаСмоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. 

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития города
Город Дорогобуж – административный центр Дорогобужского района Смоленской области. Юридический адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж. 
В соответствии с законом от 28.12.2004 №130-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленский области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении соответствующим статусом» определены границы г. Дорогобужа. Территорию города составляют исторически сложившиеся земли: общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.
Город Дорогобуж граничит со Слойковским, Фрунзенским, Михайловским, Полибинским, Княщинским, Озерищенским сельскими поселениями.

Город Дорогобуж расположен в центральной части Смоленской области и занимает площадь 18,34 км2. 
Численность населения составляет 10393 человек (на 01.01.2013 г.). Плотность населения – 566,7 чел./км2. Город Дорогобуж относится к категории малых городов. В Смоленской области г.Дорогобуж занимает 9 место по численности населения
В орографическом отношении планируемая территория располагается на юго-западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, являющейся частью Среднерусской возвышенности. Территория города располагается на левом и правом берегу Днепра. Соответственно город  Дорогобуж разделён на два района: левобережный (южный)  и правобережный (северный).

Через город проходит «Старая Смоленская дорога» (Р-134); к северу в 26 км проходит автомобильная магистраль федерального значении трасса М1 «Москва-Минск»(«Беларусь»).

Демографическая ситуация 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Дорогобужского района, на начало 2013г. численность населения составила 10393 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности населения города Дорогобужа
	Год
	Численность населения, Тыс. чел.
	Год
	Численность населения, Тыс. чел.

	2000
	13.0
	2008
	11.3

	2001
	12.8
	2010
	11.1

	2003
	12.3
	2011
	10.7

	2005
	11.9
	2012
	10.5

	2006
	11.7
	2013
	10.4

	2007
	11.5
	
	


             [image: image1.emf]Тыс. чел.

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014


Рис.1  Изменение численности населения 2000-2013гг.

К сожалению, Смоленская область  и г. Дорогобуж на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовались уменьшением количества населения, о чем свидетельствуют данные таблицы. За период 2000- 2013гг. население города уменьшилось на 2,6 тысячи человек. 
Сокращение населения г. Дорогобужа происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

За последние четыре года в городе наметилась положительная тенденция: коэффициент смертности населения начал немного снижаться, а рождаемость – немного увеличиваться.

Примечательной чертой возрастной структуры населения города выступает высокий для городских поселений городских поселений области удельный вес лиц трудоспособного возраста (64,3%). Однако, рост доли лиц трудоспособного возраста, наблюдаемый в последнее десятилетие не только в г.Дорогобуже, но и стране в целом, носит временный характер и уже в ближайшие годы будит вступать в фазу резкого уменьшения с одновременным увеличением удельного веса пожилых категорий населения.

Демографический прогноз 

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования. 

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2035 года производились на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения города Дорогобужа, Дорогобужского муниципального района и Смоленской области в целом, изменения в его половой, возрастной структуре, внешних миграциях, занятости, уровня жизни, этническому и социальному составу и т.п. Учитывались такие особенности географического положения города, степень устойчивости и сбалансированности структуры хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность, мировые и отечественные тенденции в развитии демографических процессов.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в городе к началу 2008 года уровни рождаемости и смертности населения города, его половая и возрастная структуры. Расчеты проводились по возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

В силу особенностей социально-экономической и демографической ситуации в России и Смоленской области вероятна стабилизация или некоторое сокращение численности населения города.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 10-15 лет, выполненный с учетом анализа динамики населения города Дорогобужа за прошедший период, показывает колебания в пределах 11.8-11.6 тыс. человек. Однако положительные сдвиги в экономике за последние годы позволяют говорить о начале стабилизации во всех отраслях народного хозяйства города, с созданием новых рабочих мест, и, как следствие, о стабилизации численности постоянного населения города на уровне 12 тыс. жителей.

В соответствии с материалами «Схемы территориального планирования Смоленской области» миграционный прирост населения  стабилизировался на уровне 1%.

Рост городского населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности городских поселений в трудовых ресурсах. Город Дорогобуж, как «точка» роста на основе промышленных и рекреационных функций, также получит абсолютный прирост численности населения.

Таким образом, численность населения города на первую очередь строительства и на расчётный срок  определится соответственно в 15 и в 20 тыс. человек. Наличие инвестиционных площадок города с привлечением, как минимум 2-х тысяч работающих, и, кроме этого, с учетом оптимального использования городских территорий, прогноз численности населения города может быть ориентирован на количество населения 19.5тыс. человек.

Для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерного обустройства города, а также с учётом временно пребывающего населения, может рассматриваться численность населения в 19.5 тыс. человек.
Таблица 2.

Прогноз численности населения 

	Наименование  поселения                 
	Численность населения на конец 2013 г., тыс.чел.
	Численность населения на конец 2020г., тыс.чел.
	Численность населения на конец 2028 г., тыс.чел.
	Численность населения на конец 2035 г., тыс.чел.

	г. Дорогобуж
	10,4
	15
	17
	19,5


1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения
Город имеет слаборазвитую водопроводную сеть. Отсутствие развитого централизованного городского водопровода вынуждает предприятия и ведомства создавать разобщенные неэкономические системы водоснабжения с самостоятельными водозаборами- артезианскими скважинами, разбросанными по всей территории города и принадлежащие различным предприятиям. Скважины каптируют подземные воды преимущественно заволжско-лебедянского водоносного комплекса. Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Вода, не подвергаясь очистке, поступает непосредственно в сеть.

Режим эксплуатации скважин определяется нуждами предприятий и не является оптимальным.

Водоснабжение г. Дорогобуж осуществляется за счет подземных вод. 

На обслуживании МУП «Водоканал» находится 14 артезианских скважин (13 – в городе Дорогобуже); 6 водонапорных башен (5 в городе Дорогобуже), 4 накопительных резервуара, 3 насосных станции II подъема.

На левом берегу города расположены: 2 скважины леспромхоза, 3 скважины РПУ ЖКХ, 1 скважина районных электрических сетей, 1 скважина ДРСУ, 2 скважина воинской части.

На правом берегу города расположены: 1 скважина РПУ ЖКХ, 1 скважина сырзавода, 2 скважины РТП, 2 скважины ОАО «Дорогобуж». Скважина РПУ ЖКХ расположена в районе между сырзаводом и площадкой леспромхоза по улице Седова. 
Производительность существующих скважин меньше необходимого водопотребления на нужды города. Это приводит к частым перебоям в снабжении населения водой и способствует загрязнению водопроводных сетей и низкому качеству питьевой воды. Сети водопровода проложены из чугунных, асбестоцементных и стальных труб.

В районе г. Дорогобужа подземные воды подчинены отложениям четвертичной, каменноугольной и девонской систем.

Воды четвертичных отложений широко используются копаными колодцами. Развитые здесь водоносные горизонты характеризуются следующим образом. Воды аллювиальных и надпойменных отложений приурочены к песчаным образованиям пойм и древних террас. Эти воды не имеют водоупорного покрытия, а поэтому бывают обычно загрязнены и практического интереса для водоснабжения не представляют.

Воды межморенных отложений

Водоносный горизонт приурочен к разрозненным,  гравелистым пескам (мощностью 5 – 10 м), залегающим между московской и днепровской моренами. Горизонт обычно напорный (до 8 – 9 м); вскрывается на глубинах 30 – 50 м по левобережью и до 25 м по правобережью Днепра.

Вскрывается овражной сетью. Расход источников 0,3 – 0,5 л/сек. Количество воды удовлетворительное. Сухой остаток около 400 мг/л, жёсткость общая 9,5 – 20,0 нем. град, карбонатная 17 – 18 нем. град.

Второй горизонт вскрыт -  в разнозернистых песках под днепровской мореной. Воды этого горизонта имеют ограниченное распространение и обычно сливаются с водами нижележащих напорных горизонтов. Самостоятельное значение этот горизонт имеет на участках развития нижней лихвинской морены.  Горизонт вскрыт на глубинах 30 – 50 м. Горизонт напорный с высотой напора 20 – 25 м. Удельные дебиты скважины незначительные 0,006-3 м3/час. Количество воды удовлетворительное. Общая жёсткость достигает 25 нем. град. с сухим остатком 290 – 450 м2/л.  

Воды яснополянского надгоризонта

Нижний карбон приурочен, в основном, к прослоям и линзам разнозернистых песков, чередующихся с глинами. Воды тесно взаимодействуют между собой, а иногда и с нижележащими водоносными горизонтами.

Воды этого горизонта используется небольшим числом скважин в г.Дорогобуже.

Воды лихвинских отложений подчинены прослоями мергелей, известняков и доломитов, разделённых прослоями глин. Местами эти отложения бывают размыты. Глубина залегания водоносного горизонта 50 – 80 м. Воды горизонта удовлетворяют требованиям хозяйственно-питьевого водоснабжения и использовались в г.Дорогобуже для питьевых и технических целей.

Слабая водообильность и незначительные запасы вод этого горизонта ограничивают возможности их использования.

Воды девонских отложений приурочены к доломитам данково-лебеденского горизонта верхнего девона. Это напорные пластово-трещинные воды с напором до 70 м. Глубина залегания водоносного горизонта от 50 до 100 и более метров в зависимости от рельефа. Этот горизонт может служить надёжным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вода водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Техническое водоснабжение

Водоснабжение на технические нужды предприятий осуществляется из поверхностных водоисточников.

 Водозабор технической воды ОАО «Дорогобуж» расположен на правом берегу р. Днепр г. Дорогобужа, забирает воду для технических нужд предприятия ОАО «Дорогобуж».

Речная вода поступает на станцию осветления речной воды ОАО «Дорогобуж». После очистки вода подается на подпитку водооборотных циклов и приготовления химически очищенной воды.

На станцию осветления поступает речная вода от второго водозабора (расположенного на территории ТЭЦ), очищенная вода со станции биологической отчистки.

На ОАО «Дорогобуж» существует 7 систем оборотного водоснабжения.

Забор воды для технического водоснабжения ТЭЦ: береговая насосная станция, совмещенная с бесплотинным водозабором, напорные циркводоводы. Водозабор расположен на территории ТЭЦ. Техническая вода подается на конденсатор турбин, на охлаждение газа в генераторах, на маслоохладители, другое вспомогательное оборудование.

От береговой насосной станции вода поступает на насосную станцию подъема ОАО «Дорогобуж», расположенную на территории ТЭЦ. Насосная станция подает речную воду на станцию осветления речной воды ОАО «Дорогобуж», на технические нужды котельного и картонного-руберойдного заводов.

Насосная станция оборудована насосами: 8НДВ-3шт., ДЗОО/40-1 шт.

Описание технологического цикла водоснабжения Дорогобужского городского поселения 
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МУП «Водоканал»

1. Водозабор «Ивонино» состоит из 3-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема и приемного резервуара V=500 куб.м Подача воды потребителям производится насосами, установленными в машинном зале насосной станции 2-го подъема маркой К100-65-250 3 шт. и Д160-112б – 1шт. по коллекторам Ø 150мм, Ø 200 мм и Ø 300 мм. Водозабор «Ивонино» осуществляет водоснабжение микрорайона №2 г.Дорогобужа, ул. Свердлова, ул. Дворецкого, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Гришина, пер. Плеханова, частично ул. Плеханова и частично ул. Седова.
Таблица 3
Технические характеристики насосов

	Марка насоса
	Производительность куб.м/час
	Напор
	Мощность эл.двигателя

кВт*час

	К100-65-250
	100
	80
	45

	Д160-112б
	135
	80
	55


2. Водозабор «Агрос» остоит из артезианской скважины, насосной станции 2-го подъема и премного резервуара V=60 куб.м. Подача ХПВ производится двумя насосными агрегатами Etablock GN040-160/402G11.

Таблица 4
Технические характеристики насоса

	Марка насоса
	Производительность куб.м/час
	Напор
	Мощность эл.двигателя

кВт*час

	Etablock GN040-160/402G11
	25
	32
	4


3. Артезианская скважина и водонапорная башня V=15 куб.м. по ул. Седова обеспечивает водоснабжением частично ул. Седова, частично ул. Плеханова по водопроводу Ø 100мм.
4. Артезианская скважина ул. Ленина и ул. Пушкина осуществляет подачу воды в общую водопроводную систему и имеет одну общую водонапорную башню ёмкостью 50 куб.м. Подача воды потребителям ведется по трубопроводу Ø 150мм и Ø 100мм. Артезианские скважины обеспечивают водоснабжение ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Володарского, ул. 3-й Пятилетки, ул. Прживальского, ул. Исаева, ул. Смолякова, ул. Маяковского, частично ул. Урицкого, ул. Пушкина, ул. Горбачева, ул. Левобережная, ул. Гарнизонная, ул. Кутузова, ул. Октябрьская, ул. К.Маркса, пер. Перекопский, пер. Филиппова, УЛ. Интернациональная, ул. Лесная, ул. Парижской Коммуны, пер. Гусинский, пер. Карельский, ул. Симоновой, ул. Коммунистическая, ул. Нахимова.
5. Артезианская   скважина   и   водонапорная   башня   V=30 куб.м по ул. Симоновой осуществляет  водоснабжение    ул. Павлова,   ул. Моисеевского пер. Т. Рустамова и частично ул. Симоновой по водопроводу Ø 100мм.

6.    Артезианская   скважина   и   водонапорная   башня   V=15 куб.м  по ул. Урицкого обеспечивает водоснабжение частично ул.Урицкого по водопроводу Ø 100мм.
7.    Артезианская    скважина   и    водонапорная    башня    V=15 куб.м по  ул. Пайтерова обеспечивает водоснабжением ул. Пайтерова по водопроводу Ø 100мм.
8.  Водозабор ДОС состоит из 3-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема и двух приемных резервуаров емкостью V = 500 куб.м, каждый. Подача ХПВ     производится двумя  насосами марки К 80-65-160 (1 рабочий, 1 резервный) по напорным коллекторам Ø 200мм. Водозабор ДОС осуществляет водоснабжение микрорайона ДОС и 112 авиаполигона Ельнинской КЭЧ.

Таблица 5
Технические характеристики насоса

	Марка насоса
	Производительность куб.м/час
	Напор
	Мощность эл.двигателя

кВт*час

	К 80-65-160 
	50
	32
	7,5


Общая протяженность водопроводных сетей в г.Дорогобуже  составляет 67 км.
Таблица 6
Протяженность водопроводных сетей

	№ п/п.
	Наименование
	Диаметр, мм.
	Материал труб
	Протяженность, м

	1
	Водозабор «Ивонино».
	200
	сталь
	703

	2
	Насосная станция 2-го
подъема водозабора
«Ивонино» -
ВК №4мкр №2
и ул.Гришина
	150
200

300

50
	чугун
сталь

сталь

п/этилен
	1764
340

908

1130

	3
	ул.Мира (коттедж)
	150
	сталь
	1370

	4
	ул.Мира
	150
	чугун
	1462

	5
	ул. Чистякова
	150
	чугун
	548

	6
	ул.Путенкова
	150
	чугун
	1063

	7
	ул.Путенкова
	100
	п/этилен
	150

	8
	ул.Дворецкого
	150
	чугун
	2322

	9
	ул.Дворецкого
	32
	п/этилен
	250

	10
	пер.Молодогвардейский, Курганный, Днепровский.
	150
	сталь
	1226

	11
	ул.Набережная
	50
	п/этилен
	650

	12
	ул. Плеханова
	50
	п/этилен
	180

	13
	пер.Плеханова
	50
	п/этилен
	520

	14
	ул.Свердлова
	250
150
	чугун
чугун
	1252
199

	15
	ул. Седова
	100
	сталь
	2049

	16
	Мкр. Агрос
	100
	а/ц
	2870

	17
	ул. Ленина
	150
	чугун
	3918

	18
	ул. Маяковского
	150
	чугун
	303

	19
	ул. Кутузова
	150
	чугун
	1150

	20
	ул П. Коммуны
	150
	а/ц
	363

	21
	ул. К.Маркса
	150
	чугун
	4620

	22
	ул К.Маркса д.23-32
	250
	чугун
	250

	23
	ул. Лермонтова
	150
	чугун
	1730

	24
	ул. Олимпийская
	150
	чугун
	664

	25
	ул.Воровского
	150
	чугун
	298

	26
	ул. 3-я Пятилетка
	150
	чугун
	383

	27
	ул. Володарского
	150
	чугун
	584

	28
	ул. Прживальского
	150
	чугун
	483

	29
	ул. Прживальского
	50
	п/этилен
	360

	30
	ул. Исаева
	100
	а/ц
	610

	31
	ул. Исаева
	50
	п/этилен
	390

	32
	ул. Симоновой
	100
	чугун
	1089

	33
	ул. Симоновой
	63
	п/этилен
	512

	34
	ул. Мясникова
	100
	чугун
	1438

	35
	ул. Лесная
	63
	п/этилен
	380

	36
	ул.  Интернациональная
	100
	а/ц
	608

	37
	пер. Ильенкова
	100
	а/ц
	264

	38
	ул. Пушкина
	100
	чугун
	1276

	39
	ул. Горбачева
	100
	чугун
	460

	40
	пер. Гусинский
	100
	чугун
	678

	41
	пер. Филиппов
	50
	п/этилен
	490

	42
	ул. Коммунистическая
	100
	а/ц
	1035

	43
	арт. скважина ул. Симоновой-ул. Павлова
	100
	чугун
	2363

	44
	ул. Т.Рустамова
	100
	чугун
	686

	45
	ул. Моисеевского
	100
	чугун
	632

	46
	ул. Пайтерова
	100
	чугун
	831

	47
	ул. Пайтерова
	63
	сталь
	356

	48
	ул. Урицкого
	50
	сталь
	466

	49
	ул. Урицкого
	100
	а/ц
	149

	50
	ул. Урицкого
	50
	п/этилен
	800

	51
	ул. Смолякова
	50
	п/этилен
	650

	52
	пер. Перекопский
	50
	п/этилен
	475

	53
	пер. Карельский
	50
	п/этилен
	725

	54
	ул. Комсомольская
	100
	п/этилен
	550

	55
	ул. Е.Васильева
	100
	п/этилен
	250

	56
	ул. Левобережная
	50
	п/этилен
	1250

	57
	ул. Октябрьская
	50
	п/этилен
	400

	58
	мкр. ДОС
	150
150

150

200

100

100

50

32
	сталь
а/ц

чугун

чугун

п/этилен

сталь

сталь

сталь
	69
1652

3690

2680

2159

279

329

428

	
	Итого
	
	
	67001


Таблица 7
Хоз-питьевое водоснабжение г.Дорогобужа, обслуживаемое МУП «Водоканал»

	Местонахождение арт./скважины
	Макс.производительность арт./СКВ (м3/сутки)

	Арт./СКВ. №1 водозабор д.Ивонино
	1560

	Арт./СКВ. №2 водозабор д.Ивонино
	1560

	Арт./СКВ. №3 водозабор д.Ивонино
	1560

	Арт./СКВ. по ул.Пушкина
	600

	Арт./СКВ. по ул.Ленина
	600

	Арт./СКВ. по ул.Строителей
	600

	Арт./СКВ. по ул.Седова
	240

	Арт./СКВ. по ул.Пайтерова
	240

	Арт./СКВ. по ул.Урицкого
	240

	Арт./СКВ. по ул.Симоновой
	384

	Арт./СКВ. м-на ДОС
	1560

	Арт./СКВ. м-на ДОС
	резервная


Таблица 8
Основные сведения по скважинам 
	№ п/п
	№ скв. паспорт

по ГВК
	Год бурения
	Глу-бина скв., м
	Местоположение
	Эксплуатируемый горизонт
	Статич. уровень при бурении, м
	Динамический уровень при бурении, м
	Марка насоса

Глубина погружения, м
	Конструкция скважины по паспорту
	Химический состав подземных вод при взятых при  бурении
	Химич. состав факт.
	Фактический водоотбор по скважине , м3/час
	Результаты откачки

м3/час

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	1.
	66200384
	1972
	125
	д. Ивонино
	D3pl-hv
	10,5
	26
	ЭЦВ10-65-65

45
	720мм(0,6-23)м

530мм(0,7-40) м

325мм (37-125)м
	сух.ост.-391,6

Cl-3,9

общ.жест.-7,9
	сух.ост.-745,0

Cl-3,6

общ.жест.-10,0
	10,6
	116,3


	2.
	66200385
	1972
	100
	д. Ивонино
	D3pl-hv
	18,0
	27,2
	ЭЦВ10-65-65

45
	325мм (0-73)м

219мм(72-100)м
	сух.ост.-372,0

Cl-6,5

общ.жест.-6,9
	сух.ост.-536,8

Cl-29,36

общ.жест.-8,93
	23,76
	91

	3.
	66200386
	1972
	100
	д. Ивонино
	D3pl-hv
	22,2
	50,0
	ЭЦВ10-65-65

45
	529мм(0-27) м

377мм (0-65)м

325мм(62-100)м
	сух.ост.-344,0

Cl-7,5

общ.жест.-6,2
	сух.ост.-351,0

Cl-26,64

общ.жест.-4,85
	25,35
	70

	4.
	66200335
	1931
	84,6
	ул. Пушкина
	D3pl-hv
	1,3
	2,3
	ЭЦВ8-25-125

40
	273мм(0-55,3)м

219мм(54-65)м
	сух.ост.-364

Cl-3,5

общ.жест.-6,8
	сух.ост.-356

Cl-3,82

общ.жест.-6,67
	7,29
	12,6

	5
	66200336
	1980
	100
	ул. Ленина
	D3pl-hv
	6,0
	20,98
	ЭЦВ8-40-150

64
	529мм(0-6) м

377мм (0-45)м

273м(0-83)м
	сух.ост.-364

Cl-3,5

общ.жест.-6,8
	сух.ост.-356

Cl-3,82

общ.жест.-6,67
	9,76
	14,98

	6
	66200337
	1966
	117
	ул. Симоновой
	D3pl-hv
	68,0
	74,84
	ЭЦВ8-10-140
78
	168мм(0-85)м

146мм(75-115)м
	сух.ост.-315
Cl-2,9
общ.жест.-6,1
	сух.ост.-589,6
Cl-4,06
общ.жест.-9,71
	2,9
	3,4

	7
	66201704
	1975
	106
	ул. Седова
	D3pl-hv
	29,0
	74,84
	ЭЦВ8-10-140

60
	325мм(0-78)м

168мм(75-95)м
	сух.ост.-563,0
Cl-24,7
общ.жест.-3,5
	сух.ост. - 370,1 

С1 - 95,47 общ.жест.-6,08
	1,01
	22,0

	8
	66201703
	1982
	110
	ул. Строителей «Агрос»
	D3pl-hv
	50,0
	55,0
	ЭЦВ8-25-125

77
	377мм (0-42,4)м

273м(0,5-90)м
	сух.ост.-488
Cl-4,2
общ.жест.-5
	сух.ост.-520
Cl-154,9
общ.жест8,17.-
	7,21
	22,0

	9
	66201705
	1984
	154
	ул. Пайтерова
	D3pl-hv
	30,0
	40,0
	ЭЦВ8-10-110

60
	273мм(0-83)м

168мм(77-138)м
	сух.ост.-315

Cl-2,9

общ.жест.-6,0
	сух.ост.-369,2

Cl-7,43

общ.жест.-7,06
	1,83
	118

	10
	66200328
	1980
	148
	ул. Урицкого
	D3pl-hv
	33,0
	48,0
	ЭЦВ8-10-110

60
	377мм (0-50)м

273м(0-80)м
	сух.ост.-294,4

Cl-7,0

общ.жест.-6,5
	сух.ост.-354,4

Cl-2,63

общ.жест.-6,81
	0,97
	-

	11
	66201835
	1999
	80
	м-н ДОС
	D3pl-hv
	4,2
	37,5
	ЭЦВ10-65-110

40
	426мм (0-15)м

273м(0-47,6)м
	сух.ост.-300

Cl-9,0

общ.жест.-6,45
	сух.ост.-300

Cl-9,0

общ.жест.-6,45
	6,41
	63

	12
	66201836
	1999
	80
	м-н ДОС
	D3pl-hv
	4,2
	37,5
	ЭЦВ10-65-110

40
	426мм (0-15)м

273м(0-47,6)м
	сух.ост.-300

Cl-9,0

общ.жест.-6,45
	сух.ост.-300

Cl-9,0

общ.жест.-6,45
	0
	63


Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 9
Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина, м
	Марка насоса
	Действительный напор развиваемый насосом Н, м
	Мощность эл. двигат Р, кВт
	КПД насоса (%)/100
	КПД эл. двигат.(%)/100

	д. Ивонино
	1972
	125
	ЭЦВ10-65-65
	65
	22
	0,6
	0,86

	д. Ивонино
	1972
	100
	ЭЦВ10-65-65
	65
	22
	0,6
	0,86

	д. Ивонино
	1972
	100
	ЭЦВ10-65-65
	65
	22
	0,6
	0,86

	ул. Пушкина
	1931
	84,6
	ЭЦВ8-25-125
	104
	13
	0,58
	0,83

	ул. Ленина
	1980
	100
	ЭЦВ8-40-150
	144
	45
	0,61
	0,87

	ул. Симоновой
	1966
	117
	ЭЦВ8-10-140
	108
	11
	0,53
	0,81

	ул. Седова
	1975
	106
	ЭЦВ8-10-140
	77
	5,5
	0,53
	0,79

	ул. Строителей «Агрос»
	1982
	110
	ЭЦВ8-25-125
	125
	13
	0,58
	0,83

	ул. Пайтерова
	1984
	154
	ЭЦВ8-10-110
	81
	5,5
	0,53
	0,79

	ул. Урицкого
	1980
	148
	ЭЦВ8-10-110
	96
	5,5
	0,53
	0,79

	м-н ДОС
	1999
	80
	ЭЦВ10-65-110
	87
	32
	0,62
	0,84

	м-н ДОС
	1999
	80
	ЭЦВ10-65-110
	87
	32
	0,62
	0,84


Расход воды на пожаротушение

Сеть городского водопровода  является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.
Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для населенных пунктов с численностью населения от 10 тыс. до 25 тыс. расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 2 пожара по 15 л/с каждый. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: 
(15 * 2+10) * 3,6 * 3 = 432 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадке водозабора.

1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения
В городе находятся 5 очистных сооружений по ул. Дворецкого, ул. Интернациональная (бывшие очистные сооружения хлебозавода), очистные сооружения по ул.Павлова, по ул.Лермонтова, очистные сооружения микрорайона ДОС; 4 канализационно-насосных станций.

Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией – 8122 чел. Общая протяженность канализационных сетей 26,826 км.
На левобережной части города канализованы: хлебозавод, ресторан, магазин, двухэтажные жилые дома. Стоки поступают на очистные сооружения хлебозавода, и после очистки сбрасываются в р. Днепр. Остальные общественные здания и учреждения имеют отстойники-накопители, чистка которых производится силами ЖКХ. Жилой сектор этой части города не канализован. 
Головные очистные сооружения расположены в правобережной части города. На очистные сооружения поступают стоки микрорайона №2, стоки жилых кварталов, предприятий и учреждений по ул. Седова. Мощность очистных сооружений 400 м3/сут. Канализационная насосная станция оборудована тремя насосами ФГ 144/46.

Примитивная локальная очистка производится на сырзаводе и РТП. Состав очистных сооружений сырзавода: отстойник и поля фильтрации.

На территории РТП установлены 3 маслоуловителя.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации. Часть населения пользуется выгребными ямами.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Производительность очистных сооружений бытовых стоков –2085 м3/сут. После очистных сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Днепр.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Описание технологического цикла водоотведения г. Дорогобужа
1. Сточные воды от микрорайона №2 г. Дорогобужа по самотечному коллектору Ø500 мм и от микрорайона «Агрос» по самотечному коллектору Ø300 мм поступают в приемный резервуар КНС V=45 куб.м. В приемном резервуаре установлена вертикальная решетка. 

В машинном зале КНС установлено 3 насоса:

ФГ-144/46 – 1 шт

СМС 150-125-315/4 – 2 шт.

Таблица 10
Техническая хараткеристика насосов

	Марка насоса
	Производительность

мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	ФГ-144/46 
	144
	46
	30

	СМС 150-125-315/4
	200
	32
	55


КНС работает в полуавтоматическом режиме.

По двум напорным трубопроводам Ду-250мм стоки поступают на очистные сооружения микрорайона № 2 г. Дорогобужа. На ОС сточные воды попадают в приемную камеру (бетонный резервуар Ø1600 мм, глубиной 1400 мм) и далее по лотку на песколовки. После песколовок стоки  по лотку поступают в распределительную камеру, где открытием шиберов распределяются  по трубам  на отстойники.  В  отстойниках стоки  через  центральные трубы поступают    на    отражательные    щиты,    установленные    для    равномерного распределения стоков по площади отстойника. Тяжелые вещества оседают на дно, а остальная вода поднимается к поверхности отстойника и попадает в лоток очищенной воды, расположенной по всему периметру зеркала воды. Далее стоки попадают на поля фильтрации по системе распределительных лотков. Попадая в колодец К-11 часть очищенных стоков попадает в насосную и служит рабочим телом насосам №3 №4 для промывки песколовок от скопившегося песка.
По мере прохождения стоков через отстойники в пирамидальной части их скапливается осадок. К самой нижней точке днища подведена иловая труба, работающая     под    гидростатическим     давлением.     Открыв    задвижку     на   горизонтальном   участке   трубы   осадок   поступает   в   расположенный рядом
 илоперегниватель.
После процесса перегнивания осадок насосами перекачивается по лоткам на иловые карты. После подсушки сухой остаток собирается в карте и вывозится на поля в качестве удобрения.                                                                
Песок с песковых площадок удаляется экскаватором и вывозится. Дренажные воды и хоз.бытовые стоки откачиваются насосами в голову сооружений.

Поля фильтрации служат для биологической очистки сточных вод в естественных условиях. На полях фильтрации стоки фильтруются в почву, избыточное количество воды отводится осушительными лотками и попадают в озеро Каруто, которое соединено с рекой Днепр.
Состав очистных сооружений:
1) Приемная камера

2) Песколовки – 2 шт
3) Отстойники – 2 шт
4) Илоперегниватели – 2 шт
5) Распределительная камера; 
6) Резервуар хоз. бытовых стоков
7) Песковые площадки
8) Иловые площадки
9) Иловая насосная
10) Поля фильтрации
В насосной станции очистных сооружений установлено три группы насосов:
1 группа. Насосы для откачки хозфекальных стоков №1 и №5

2 группа. Насосы для откачки осадка из илоперегнивателей №2 и №6

3 группа. Насосы для промывки песколовок от осадка №3 и №4
Таблица 11
Техническая характеристика

	№ по схеме.
	Марка насоса
	Производительность, мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	1
	ФГ 144/46
	144
	46
	30

	2
	ФГ 57,5/9,5
	57,5
	9,5
	3

	3
	ФГ 144/46
	144
	46
	30

	4
	ФГ 57,5/9,5
	57,5
	9,5
	3

	5
	ФГ 57,5/9,5
	57,5
	9,5
	3

	6
	ФГ 57,5/9,5
	57,5
	9,5
	3


В настоящее время технологическая схема очистки не работает, так как на момент передачи очистных сооружений ДОС на обслуживание МУП «Водоканал» основные конструкции очистных сооружений были демонтированы. На сегодняшний день в составе очистных сооружений: КНС, приемная камера и 4 карты иловых полей, оборудованные системой разводных лотков, без выпуска, используемых как поля фильтрации.

2. Сточные воды от жилой застройки ул. Лермонтова по самотечному коллектору Ø150 мм поступают в приемный резервуар КНС V=12 куб.м, откуда вертикальными насосами марки СДВ 80/18 (1 рабочий и 1 резервный) по напорному коллектору Ø150 мм подаются на очистные сооружения ул. Лермонтова.

Таблица 12
Техническая хараткеристика насоса

	Марка насоса
	Производительность

мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	СДВ 80/18
	80
	18
	11


КНС работает в полуавтоматическом режиме.

Очистные сооружения по ул. Лермонтова расположены в левобережной части города Дорогобужа. Они состоят из следующих элементов:

1- Отстойники — 1шт;

2- Поля фильтрации - Зшт.                                                                                 

Отстойник представляет собой ж/б колодец диаметром 4 м, где тяжелые вещества оседают на дно. По мере заполнения осадка отстойник очищается.  Сточная вода после отстойника поступает на поля фильтрации.

Поля  фильтрации  служат  для  биологической  очистки  сточных   вод  в естественных условиях. На полях фильтрации стоки фильтруются в почву.  Общая площадь полей фильтрации составляет 1,5 га.

3. Сточные воды от жилой застройки по трубопроводу Ø100 мм самотеком поступают на очистные сооружения расположенные по ул. Павлова, которые состоят из 3-х последовательно расположенных ж/б отстойников диаметром 3,2м; 2,3 м; 1,6м.

Глубина отстойниколв 4 м. По мере прохождения стоков через отстойники на дне скапливается осадок, который затем удаляется вручную.                         

Обезвоживание сточных вод ведется в отстойнике №3 путем омывания мешочков с хлорной известью сточными водами

Сброс сточных вод осуществляется в естественный ров, ров, без выпуска в водный объект.

4. Сточные воды от хлебозавода и жилой застройки самотеком поступают на очистные сооружения расположенные по ул. Интернациональная, которые состоят из следующих элементов:               
1.  Отстойник горизонтальный V=l7 мЗ - 1щт                                     
2.  Песчано-гравийный фильтр V=17м3 - 1шт
3.  Здание хлораторной
По мере прохождения стоков через отстойник и песчано-гравийный фильтр на дне их скапливается ил, который затем удаляется вручную. 
Очищенные стоки, проходя через хлораторную сбрасываются  в реку  Днепр. В паводковый период очистные сооружения заиливаются водами реки Днепр и заиливаются.
5. Сточные воды от жилого дома  ДОС-4 и конторы военного лесхоза поступают на КНС №1, которвя представляет собой железобетонный колодец Ø200. Откуда насосом марки СДП 16/25Б  стоки откачиваются в самотечную канализационную сеть. КНС работает в ручном режиме.

Таблица 13
Техническая хараткеристика насоса

	Марка насоса
	Производительность

мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	СДП 16/25Б 
	13
	1,7
	1,7


Далее сточные воды от микрорайона ДОС и КНС №1 по самотечному коллектору Ø200м. поступают в приемный резервуар КНС №2. В приемном резервуаре установлена вертикальная решетка. В машинном зале насосной станции установлено 2 насоса марки СМ 80-50-200/2 и дренажный насос ГНОМ 10-10. Управление насосами КНС №1 и КНС №2 ведется вручную с интервалами откачки 1,5-2 часа.
Таблица

Техническая хараткеристика насосов

	Марка насоса
	Производительность

мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	СМ 80-50-200/2
	50
	50
	18,5

	ГНОМ 10-10
	10
	10
	1,1


По двум трубопроводам Ду-200 сточные воды подаются на очистные сооружении биологической очистки.
Технологическая схема  ОС ДОС предусмотренная проектом.
Проектная производительность очистных сооружений – 4000м3/месяц. При   напорной   подаче   сточная   вода   проходит   приемную   камеру, водоизмерительный лоток, песколовки и направляется в блок емкостей. В блоке емкостей сточная вода подвергается биологической очистке в смеси с активным илом в аэротенках. Аэрация в аэротенках - механическая, с помощью вертикальных дисковых аэраторов Д-1.5 с. 

Циркуляция активного ила из отстойников в аэротенок осуществляется по трубопроводу путем подсоса под диск аэраторов. 

Из аэротенков иловая смесь поступает в отстойники, где активный ил осаждается и возвращается в аэротенки.                                                     
Осветленная вода отводится по трубопроводу на сооружение доочистки в установку по доочистке сточных вод на песчаных фильтрах.
Очищенная    вода    после    доочистки    направляется    в    контактные резервуары,   где   деэинфецируется   с   применением   жидкого выпускается в водоем (р.Ведога).
Избыточный   ил   из   отстойников отводится по трубопроводу в минирализаторы,    где    подвергается  аэробной минирализации. Из минирализаторов    минирализованный активный ил направляется в уплотнитель. Уплотненный ил отводится под гидростатическим напором на  иловые площадки естественным основанием для подсушки. Иловая вода из верхней   зоны   уплотнителя   направляется   в   сборный   колодец, откуда перекачивается  насосом  в   приемную  камеру.  Опорожнение  ёмкостей предусмотрено с помощью погружного насоса.
Технологическая схема  ОС ДОС  (фактическая)

Сточные воды от КНС №1 и КНС №2  по     напорным    трубопроводам с интенсивностью 1,5-2 часа поступают на очистные сооружения  минуя приемную камеру, водоизмерительный лоток Вентури и песколовки в отстойники, где происходит осаждение активного ила. Из отстойников сточная вода откачивается насосом ГНОМ 40х25 на иловые площадки, которые в настоящий момент выполняют роль полей фильтрации. Осадок из  отстойников   удаляется вручную. Режим работы очистных сооружений круглосуточный. Обслуживание ОС ведется одним оператором в смену.
Таблица

Техническая хараткеристика насоса

	Марка насоса
	Производительность

мЗ/час.
	Напор, м
	Мощность ЭД, кВт

	ГНОМ 40х25
	40
	25
	5


Выход по проектной схеме должен осуществляться в реку Ведога, река сообщается с рекой Осьма, р. Осьма – с рекой Днепр.

Общая протяженность сетей канализации г. Дорогобуж составляет 26826 м.
Таблица 14
Сети канализации г. Дорогобуж

	№ п/п.
	Наименование
	Диаметр, мм.
	Материал труб
	Протяженность, м

	1
	Самотечный трубопровод ул.Лермонтова.
	150
	чугун
	486

	2
	Напорный трубопровод от КНС до очистных сооружений ул.Лермонтова.
	100
	чугун
	453

	3
	Самотечный трубопровод ул.Павлова.
Самотечный трубопровод ул. Павлова. Самотечный трубопровод ул. Павлова. Самотечный трубопровод ул. Павлова.
	150

150

150

150
	керамика керамика керамика керамика
	326

128

394

29

	4
	Самотечный трубопровод ул.Интернациональная
	100
	чугун
	468

	5
	Самотечный трубопровод пер.Молодогвардейская.
	200
	а/ц
	138

	6
	Самотечный трубопровод пер.Днепровский
	200
	а/ц
	175

	7
	Самотечный трубопровод ул.Свердлова, 

д.№ 7-9
	200

300
	керамика керамика
	69

345

	8
	Самотечный трубопровод ул.Комсомольская
	200
	а/ц
	740

	9
	Самотечный трубопровод ул.Мира д.№1-45
	150

200
	керамика керамика
	38

756

	10
	Самотечный трубопровод ул.
Чистякова, д.№ 35-41

Мира д.№ 42-48
	200

150
	керамика керамика
	290

895

	11
	Самотечный трубопровод мкр.№2
	150

200

250

300
	керамика керамика керамика керамика
	424

1009

592

840

	12
	Самотечный трубопровод ул.
Чистякова, д.№ 34-40
	200
	а/ц
	260

	13
	Самотечный трубопровод мкр. Агрос
	150
200

250
	керамика керамика керамика
	1051
1420

319

	14
	Самотечный трубопровод ул.
Седова
	300
	керамика
	1300

	15
	Самотечный трубопровод от мкр №2 до КНС №2

	500
	ж/б
	749

	16
	Напорный коллектор от КНС №2 до ОС мкр №2
	250
	сталь
	3510

	17
	Ливневая канализация мкр №2
	300
500

800

1000
	ж/б

ж/б

ж/б

ж/б
	640
950

180

840

	18
	Самотечная канализация мкр. ДОС
	200
200

150

300
	а/ц

чугун

чугун

чугун
	1158
612

880

937

	19
	Напорная канализация мкр. ДОС
	200
	чугун
	3458

	
	ВСЕГО
	26826


1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения
Водоснабжение потребителей на территории Дорогобужского городского поселения осуществляется из 12 арт. скважин, обслуживаемых МУП «Водоканал».
Таблица 15
Объём поднятой и реализованной воды питьевого качества за 2013 год МУП «Водоканал» на услуги по водоснабжению в г. Дорогобуж
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица измерения
	Значение

	1.
	Объем выработки воды
	м³
	793454

	2.
	Объем воды полученной со стороны
	м³
	0

	3.
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	м³
	82460

	4.
	Объем отпуска воды в сеть
	м³
	710994

	5.
	Объем потерь в объему отпущенной воды в сеть
	%
	32

	6.
	Объем потерь
	м³
	230408

	7.
	Объем воды, отпущенный другим водопроводам
	м³
	-

	8.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	м³
	480586

	8.1.
	населению
	м³
	444985

	8.2.
	бюджетным потребителям
	м³
	24397

	8.3.
	прочим потребителям
	м³
	11204
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Рис. 2 Диаграмма распределения объема отпущенной воды по потребителям
Основные экономические характеристики предприятия МУП «Водоканал» представлены в следующей таблице.

Таблица  16
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Водоканал» на услуги по водоснабжению на 2013 год

	
	Наименование статей затрат
	Ед. измер
	Всего
	Подъем
	Транспортировка

	1
	Оплата труда
	тыс.руб
	5929,98
	3786,61
	2143,37

	2
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб
	1796,78
	1147,34
	649,44

	3
	Аренда основных средств
	тыс.руб
	345,80
	223,35
	122,45

	4
	Амортизация
	тыс.руб
	394,17
	343,75
	50,42

	5
	Электроэнергия
	тыс.руб
	10957,00
	10957,00
	0,00

	6
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс.руб
	1553,98
	1153,98
	400,00

	7
	Прочие расходы
	тыс.руб
	1791,67
	1643,45
	148,22

	8
	Цеховые расходы
	тыс.руб
	3818,37
	2438,23
	1380,14

	9
	Общеэксплутационные расходы
	тыс.руб
	2999,38
	1915,26
	1084,12

	10
	Налоги
	тыс.руб
	647,13
	647,13
	0,00

	11
	Всего себестоимость
	тыс.руб
	30234,27
	24256,11
	5978,16

	12
	Прибыль
	тыс.руб
	796,50
	796,50
	0,00

	13
	Объем финансовых потребностей
	тыс.руб
	31030,77
	25052,61
	5978,16

	14
	Объем реализации
	тыс.руб
	1867,25
	18678,25
	1094,34
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Рис.3  Распределение общих затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном  поселении являются:

1. Электроэнергия – 36,2%

2. Оплата труда – 19,6%. 

3. Цеховые расходы- 12,6%
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Рис. 4 Распределение затрат на транспортировку в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном  поселении являются:

1. Оплата труда – 35,9%. 

2. Цеховые расходы- 23,1%

3. Общеэксплутационные расходы – 18,1%

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУП «Водоканал» на 2014 г.

Таблица 17
	№
	Наименование услуг
	Размер тарифа

( без НДС ) руб./м³
	Размер тарифа

( с НДС ) руб./м³

	
	
	с 01.01.2013

по 30.06.2013
	с 01.07.2013

по 31.12.2013
	с 01.01.2013

по 30.06.2013
	с 01.07.2013

по 31.12.2013

	1.
	Услуги по водоснабжению:

- население

- прочие потребители


	18,22

18,22
	19,54

19,54
	21,50

21,50
	23,06

23,06

	2.
	Услуги по подъему воды:

- прочие потребители
	13,13
	13,70
	15,49
	16,17


Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.
Таблица 18  

Объем поднятой воды г. Дорогобуж 2013г.

	
	Арт. скв.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	с нач.года

	1
	д.Ивонино
	0
	0
	0
	1854
	220
	2960
	881
	6985
	4471
	106
	0
	0
	17 477

	2
	д.Ивонино
	11817
	8326
	9283
	12866
	12998
	12094
	13040
	13143
	12707
	11647
	10 929
	7 454
	136 304

	3
	д.Ивонино
	9821
	10532
	10839
	11829
	11234
	12281
	12898
	14724
	12237
	13100
	10 681
	10 959
	141 135

	4
	ул.Пушкина
	15589
	8896
	5345
	19229
	18605
	16140
	13300
	13187
	11630
	12006
	5 533
	5 070
	144 530

	5
	ул.Седова
	1112
	971
	1021
	2168
	2240
	2619
	1187
	685
	712
	848
	470
	483
	14 516

	6
	ул.Симоновой
	2640
	2049
	2506
	3032
	6321
	7421
	6132
	6670
	5100
	4546
	5 002
	2 610
	54 029

	7
	ул.Ленина
	13305
	10052
	12785
	10529
	11918
	11410
	10729
	11584
	10152
	10300
	8 147
	7 120
	128 031

	8
	м-н Агрос
	4596
	3470
	3518
	7430
	7850
	8193
	8004
	7723
	7020
	6787
	6 660
	5 810
	77 061

	9
	ул.Пайтерова
	1315
	1095
	1372
	1367
	1764
	1814
	1517
	2421
	2114
	900
	1 849
	1 810
	19 338

	10
	ул.Урицкого
	198
	146
	219
	730
	732
	756
	763
	1199
	1101
	1158
	1 210
	591
	8 803

	11
	м-н ДОС
	4655
	4235
	4476
	4918
	4007
	4444
	4122
	4778
	3740
	4619
	4 309
	3 927
	52 230

	12
	м-н Дос
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	итого
	65 048
	49772
	51364
	75952
	77889
	80132
	72573
	83099
	70984
	66 017
	54 790
	45 834
	793 454
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Рис.5 Распределение объема поднятой воды по скважинам

На первом месте по объему поднятой воды стоят  арт.скважины в деревне Ивонино, поднимающий за год суммарно около 295 тыс.куб.м  воды или 37,2% от общего объема поднятой воды. На втором и третьем месте стоят арт.скважины ул Пушкина и ул. Ленина на которые приходится соответственно 18,2% и 16,1% поднятой от общего объёма воды.
Таблица  19
Объем реализации холодной воды по населению в г. Дорогобуже 2013г.
	Местоположение
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Населения
	ВСЕГО

	
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз

	Агрос
	3627
	3498
	3846
	3794
	
	3581
	3998
	3789
	3643
	3689
	3061
	3349
	39875
	39875

	Агрос ч.с.
	79
	45
	57
	89
	78
	82
	70
	67
	64
	66
	71
	67
	835
	835

	ДОС
	1973
	2043
	1833
	1887
	2027
	1551
	1922
	1795
	1960
	1708
	1900
	1600
	22199
	22199

	Ивонино
	23661
	22787
	23094
	22961
	23196
	20082
	24133
	23020
	22784
	23215
	22359
	22909
	274201
	274201

	Ивонино ч.с.
	1174
	1177
	1263
	1238
	1662
	2151
	1398
	1918
	1540
	1539
	1439
	1280
	17779
	17779

	Ленина,Пушкина
	1315
	1353
	1316
	1423
	1444
	1637
	1387
	1599
	1578
	1428
	1501
	1540
	17521
	17521

	Ленина,Пушкина ч.с.
	2693
	2884
	2822
	2772
	3597
	4964
	3319
	4541
	3477
	3021
	3319
	3235
	40644
	40644

	Пайтерова ч.с.
	357
	371
	404
	374
	404
	807
	486
	570
	524
	447
	499
	481
	5724
	5724

	Седова
	37
	40
	41
	41
	55
	71
	55
	75
	67
	49
	49
	49
	629
	629

	Седова чс
	365
	262
	275
	264
	340
	402
	432
	428
	677
	487
	367
	331
	4630
	4630

	Симонова
	868
	790
	898
	807
	941
	931
	911
	1117
	840
	922
	932
	920
	10877
	10877

	Симонова чс
	491
	501
	524
	505
	628
	854
	601
	788
	533
	545
	883
	537
	7390
	7390

	Урицкого чс
	191
	190
	220
	160
	221
	263
	223
	261
	289
	206
	221
	236
	2681
	2681

	Итого:
	36831
	35941
	36593
	36315
	34593
	37376
	38935
	39968
	37976
	37322
	36601
	36534
	444985
	480586


Таблица 20 

Объем потребления воды питьевого качества населением г.Дорогобужа 2013г.

	 Месс.

 
	по нормативу
	по счетчику
	бани
	полив
	прочее
	всего

	
	куб.м
	куб.м
	куб.м
	куб.м
	куб.м
	куб.м

	Январь 
	25594
	11021
	160
	0
	56
	36831

	Февраль
	25347
	10378
	160
	0
	56
	35941

	Март
	25913
	10464
	160
	0
	56
	36593

	1 кв.
	76854
	31863
	480
	0
	168
	109365

	Апрель
	25551
	10548
	160
	0
	56
	36315

	Май
	21921
	11494
	160
	962
	56
	34593

	Июнь
	20661
	12316
	165
	4178
	56
	37376

	2 кв.
	68133
	34358
	485
	5140
	168
	108284

	6 мес.
	144987
	66221
	965
	5140
	336
	217649

	Июль
	21663
	16233
	164
	819
	56
	38935

	Август
	25070
	11183
	145
	3517
	53
	39968

	Сентябрь
	25410
	12356
	158
	0
	52
	37976

	3 кв.
	72143
	39772
	467
	4336
	161
	116879

	9 мес.
	217130
	105993
	1432
	9476
	497
	334528

	Октябрь
	25528
	11592
	151
	0
	51
	37322

	Ноябрь
	25031
	11368
	151
	 
	51
	36601

	Декабрь
	24985
	11347
	151
	 
	51
	36534

	4 кв.
	75544
	34307
	453
	0
	153
	110457

	ГОД
	292674
	140300
	1885
	9476
	650
	444985


Таблица  21 

Объем реализации холодной воды по организациям в г. Дорогобуже 2013г.

	 
	         ВОДОСНАБЖЕНИЕ,куб.м.

	 
	Бюд.орг.
	Прочии
	ВСЕГО

	Январь
	2068
	1297
	3365

	Февраль
	2118
	793
	2911

	Март
	2154
	888
	3042

	1 квартал
	6340
	2978
	9318

	Апрель
	2073
	1259
	3332

	Май
	2110
	826
	2936

	Июнь
	2111
	891
	3002

	2 квартал
	6294
	2976
	9270

	6 месяцев
	12634
	5954
	18588

	Июль
	2076
	843
	2919

	Август
	2134
	942
	3076

	Сентябрь
	2089
	889
	2978

	3 квартал
	6299
	2674
	8973

	9 месяцев
	18933
	8628
	27561

	Октябрь
	1116
	437
	1553

	Ноябрь
	2111
	969
	3080

	Декабрь
	2237
	1170
	3407

	4 квартал
	5464
	2576
	8040

	2013год
	24397
	11204
	35601


Таблица  22
Расход электроэнергии на  подъем и транспортировку воды 2013 г.
	№ п/п
	Потребитель
	Местоположение
	Уровень напряжения
	Расход  эл.энергии,

 кВт*ч.год

	1
	Насосная хоз.пит.
	Ивонино
	сн2
	310536

	2
	Насосная хоз.пит.
	Ивонино
	нн
	0

	3
	Насосная 1 подъема
	ДОС
	нн
	51634

	4
	Водозабор ввод 1
	ДОС
	нн
	164020

	5
	Водозабор ввод 2
	ДОС
	нн
	0

	6
	Арт.скв. №3
	Дорогобуж
	сн2
	86417

	7
	Арт.скв.
	Пайтерова
	нн
	15306,2

	8
	Арт.скв.
	Урицкого
	нн
	17055

	9
	Арт.скв.
	Шаломино
	сн2
	33422

	10
	Арт.скв.
	Агрос
	нн
	55390

	11
	Арт.скв.
	Пушкина
	нн
	83179

	12
	Арт.скв.
	Пушкина
	сн2
	4001

	13
	Арт.скв.
	Ленина
	нн
	138737

	14
	Арт.скв.
	Симонова
	нн
	53556

	15
	Арт.скв.
	Седова
	сн2
	14909,9

	Итого 
	1028163,1


Наибольший расход электроэнергии имеет водозабор в деревне Ивонино 30 % от общего расхода электроэнергии. На втором месте водозабор №1 ДОС 16%, на третьем ЭД насоса арт.скважины по ул. Ленина 13,5%.

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения

В городе находятся 5 очистных сооружений по ул. Дворецкого, ул. Интернациональная (бывшие очистные сооружения хлебозавода), очистные сооружения по ул.Павлова, по ул.Лермонтова, очистные сооружения микрорайона ДОС; 4 канализационно-насосных станций, обслуживаемых МУП «Водоканал».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Водоканал»  на 2013 г. на услуги по водоотведению
Таблица  23
Объем отведенных стоков по потребителям в г. Дорогобуж 

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица измерения
	Объем стоков

	1.
	Объем отведенных стоков
	м³
	415627

	2.
	Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям
	м³
	-

	3.
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
	м³
	415627

	4.
	Объем стоков на нужды предприятия
	м³
	37407

	5.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	м³
	378220

	5.1.
	населению
	м³
	354674

	5.2.
	бюджетным потребителям
	м³
	15943

	5.3.
	прочим потребителям
	м³
	7603
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Рис. 6 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основную часть сточных вод составляют стоки от населения  – 93,8%.  Основные экономические характеристики предприятия МУП «Водоканал»  представлены в следующей таблице.

Таблица 24
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Водоканал» на услуги по водоотведению

	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	2324,74

	2
	Оплата труда
	тыс. руб.
	4718,14

	3
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1429,60

	4
	Амортизация
	тыс. руб.
	554,92

	5
	Аренда основных средств
	тыс. руб
	97,47

	6
	Ремонт и тех. обслуживание
	тыс. руб.
	861,99

	7
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	1304,45

	8
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	3009,39

	9
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб.
	2386,43

	10
	Оплата услуг по очистке сточн. вод
	тыс. руб.
	14594,01

	11
	Плата за загрязнения
	тыс. руб.
	20,98

	12
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	85,54

	13
	Себестоимость
	тыс. руб.
	31387,67

	14
	Прибыль
	тыс. руб.
	39,50

	15
	Объем финансовых потребностей
	тыс. руб.
	31427,17

	16
	Объем пропущенных сточных вод
	тыс. руб.
	1728,95
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Рис. 7 Распределение затрат в системе водоснабжения.


Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

1. Оплата услуг по очистке сточных вод – 46,5%. 

2. Оплата труда – 15%, 
3. Цеховые расходы – 9,6%
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «Водоканал» на 2013 г.

Таблица 25
Тариф на водоотведение  МУП «Водоканал»

	№
	Наименование услуг
	Размер тарифа

( без НДС ) руб./м³
	Размер тарифа

( с НДС ) руб./м³

	
	
	с 01.01.2013

по 30.06.2013
	с 01.07.2013

по 31.12.2013
	с 01.01.2013

по 30.06.2013
	с 01.07.2013

по 31.12.2013

	1.
	Услуги по водоотведению:

- население

- прочие потребители


	17,59

17,59
	18,80

18,80
	20,76

20,76
	22,18

22,18


Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 26
Объем потребления услуг водоотведения населением г. Дорогобужа 2013 г.
	 
	       Водоотведение

	 
	норм.
	счетчики
	всего

	 
	куб.м
	куб.м
	куб.м

	Январь 
	20032
	10551
	30583

	Февраль
	19912
	9840
	29752

	Март
	24214
	5804
	30018

	1 кв.
	64158
	26195
	90353

	Апрель
	19900
	10016
	29916

	Май
	19545
	10866
	30411

	Июнь
	14968
	10890
	25858

	2 кв.
	54413
	31772
	86185

	6 мес.
	118571
	57967
	176538

	Июль
	19482
	11683
	31165

	Август
	19125
	10333
	29458

	Сентябрь
	18140
	11744
	29884

	3 кв.
	56747
	33760
	90507

	9 мес.
	175318
	91727
	267045

	Октябрь
	18688
	10745
	29433

	Ноябрь
	18292
	10516
	28808

	Декабрь
	18660
	10728
	29388

	4 кв.
	55640
	31989
	87629

	ГОД
	230958
	123716
	354674


Таблица  27
Объем потребления услуг водоотведения

по организациям в г. Дорогобуже 2013г.

	 
	ВОДООТВЕДЕНИЕ ,куб.м.

	 
	Бюд.орг.
	Прочии
	ВСЕГО

	Январь
	1327
	631
	1958

	Февраль
	1323
	533
	1856

	Март
	1312
	621
	1933

	1 квартал
	3962
	1785
	5747

	Апрель
	1325
	707
	2032

	Май
	1316
	658
	1974

	Июнь
	1310
	640
	1950

	2 квартал
	3951
	2005
	5956

	6 месяцев
	7913
	3790
	11703

	Июль
	1297
	634
	1931

	Август
	1309
	701
	2010

	Сентябрь
	1301
	650
	1951

	3 квартал
	3907
	1985
	5892

	9 месяцев
	11820
	5775
	17595

	Октябрь
	1335
	567
	1902

	Ноябрь
	1343
	633
	1976

	Декабрь
	1445
	628
	2073

	4 квартал
	4123
	1828
	5951

	2013год
	15943
	7603
	23546


Таблица 28
Объем потребления услуг водоотведения  г. Дорогобужа по месяцам 2013 г

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Населения
	Прочее
	ВСЕГО

	
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз
	мз

	Агрос
	3417
	3378
	3631
	3836
	3049
	20708
	3475
	3307
	3366
	3284
	2829
	3075
	40044
	
	40044

	Агрос ч.с.
	6
	6
	6
	6
	6
	36
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	72
	
	72

	ДОС
	1946
	2016
	1806
	1923
	1382
	10938
	1867
	1662
	1955
	1694
	1895
	1573
	21584
	
	21584

	Ивонино
	23614
	22817
	22938
	23149
	19824
	135338
	24254
	22950
	22843
	22797
	22403
	22959
	273544
	
	273544

	Ивонино ч.с.
	265
	235
	261
	282
	270
	1571
	241
	258
	310
	287
	245
	257
	3169
	
	3169

	Ленина,Пушкина
	526
	544
	536
	498
	519
	3220
	489
	461
	532
	550
	596
	715
	6563
	
	6563

	Ленина,Пушкина ч.с.
	91
	91
	90
	93
	95
	550
	99
	101
	98
	98
	107
	106
	1159
	
	1159

	Пайтерова ч.с.
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	Седова
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	Седова чс
	40
	41
	40
	44
	44
	250
	69
	38
	175
	75
	54
	40
	701
	
	701

	Симонова
	506
	449
	536
	414
	489
	2885
	497
	502
	426
	468
	527
	500
	5805
	
	5805

	Симонова чс
	172
	175
	174
	166
	180
	1042
	168
	173
	173
	174
	146
	157
	2033
	
	2033

	Урицкого чс
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	Итого:
	30583
	29752
	30018
	30411
	25858
	176538
	31165
	29458
	29884
	29433
	28808
	29388
	354674
	23546
	378220


Таблица 29
Расход электроэнергии на очистку и транспортировку сточных вод 

 г. Дорогобуж 2013 г
	№ п/п
	Объект
	Местоположение
	Уровень напряжение
	Расход, кВт*ч

	1
	Очистные
	Дорогобуж
	сн2
	136888

	2
	КНС-2 ВВ1
	Дорогобуж
	сн2
	34249

	3
	КНС-2 ВВ2
	Дорогобуж
	сн2
	63078

	4
	КНС
	Ленина
	нн
	2471

	5
	Очистные
	ДОС
	нн
	19001

	6
	КНС 2 ввод 1 г.
	ДОС
	нн
	21231

	7
	КНС 2 ввод 2 г.
	ДОС
	нн
	0

	8
	КНС 1
	ДОС
	нн
	655

	
	итого:в т.ч.
	
	
	277573

	
	итого: очистка
	
	
	139359

	
	трансп-ка
	
	
	138214


Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана городского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

· вести достоверный учет объема добываемых вод;

· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Дорогобужском городском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения городского поселения

В генеральном плане развития городского поселения рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления. Напор в сети принимается из расчета подачи в пятиэтажную застройку. Для групп зданий повышенной этажности предусматриваются повысительные насосные станции.

 Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 46635м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 4916 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. Полив территории города и промышленных предприятий предусматривается речной водой. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

Производительность существующих водозаборов составляет 5280 м3/сутки. С учетом его перспективного расширения водопотребления необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод.


Направление в развитии пожаротушения
На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. С целью пожаротушения к водоемам и речкам предусмотреть устройство съездов для пожарных машин.
Таблица 30
 Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

	Проектный срок
	Население, тыс. чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3/сут

	Расчетный срок
	20
	2
	3
	2 х 15 + 10
	432


Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 2 пожара по 15 л/с каждый. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (15 * 2+10) * 3,6 * 3 = 432 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадке водозабора.

Общий расход воды при 3-х часовом тушении пожара составит  на расчетный срок – 432 м3/сут.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.
Таблица 31
Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса 
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Отпущено воды другим водопроводам
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем расходуемой воды по приборам учета
	Объем расходуемой воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие
	
	

	МУП «Водоканал»
	2013 год

план
	вода питьевого качества
	793454
	82460
	710994
	230408
	480586
	-
	480586
	24397
	444985
	11204
	187912
	292674


Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2013 г. составило 39 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Дорогобужском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования. 
Таблица 32
Прогноз расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленности (Куб.м)

	№  района
	Потребитель
	Население, чел
	Норма водопотребления л/сут. чел
	Расходы воды,

м3/сут

	
	
	много-средне и малоэтажн застройка
	индивидуальная
	много-средне и малоэтажн застройка
	индивидуальная
	среднесуточный
	за год

	I
	Население
	1670
	1380
	300
	200
	777
	283605

	
	Прочие расходы
	 
	 
	 
	 
	89,1
	32521,5

	
	Промышленность
	 
	 
	 
	 
	282
	102930

	
	Полив
	 
	 
	 
	 
	245
	89425

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1393,1
	508481,5

	II
	Население
	2740
	2065
	300
	200
	1235
	450775

	
	Прочие расходы
	 
	 
	 
	 
	141,4
	51611

	
	Промышленность
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	
	Полив
	 
	 
	 
	 
	385
	140525

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1761,4
	642911

	III
	Население
	145
	4215
	300
	200
	886,5
	323572,5

	
	Прочие расходы
	 
	 
	 
	 
	101,6
	37084

	
	Промышленность
	 
	 
	 
	 
	-
	-!

	
	Полив
	 
	 
	 
	 
	350
	127750

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1338,1
	488406,5

	IV
	Население
	1690
	4410
	300
	200
	1389
	506985

	
	Прочие расходы
	 
	 
	 
	 
	159,4
	58181

	
	Промышленность
	 
	 
	 
	 
	110
	40150

	
	Полив
	 
	 
	 
	 
	490
	178850

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	2148,4
	784166

	
	Итого по городу
	 
	 
	 
	 
	6641
	2423965


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 33
Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса (куб.м)
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Отпущено воды другим водопроводам
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем расходуемой воды по приборам учета
	Объем расходуемой воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Население
	Бюджетные
	Прочие
	
	

	МУП «Водоканал»
	2013 год

план
	вода питьевого качества
	793454
	82460
	710994
	230408
	480586
	-
	480586
	444985
	24397
	11204
	187912
	292674

	МУП «Водоканал»
	2028 год

план
	вода питьевого качества
	2620425
	82460
	2537965
	114000
	2423965
	-
	2423965
	2280885
	143080
	2423965
	-


3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 34
Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет
	Население
	прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	МУП «Водоканал»
	2013 год
	415627
	37407
	378220
	15943
	354674
	7603
	-
	415627
	-
	-
	-


Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в городе Дорогобуже за 2013 г. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения.
В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. 

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Таблица 35
Прогноз поступления сточных вод г. Дорогобуж 2028 г.

	№  района
	Потребитель
	Население, чел
	Норма водоотведения л/сут. Чел
	Расходы воды,

	
	
	
	
	м3/сут

	
	
	много-средне и малоэтажн застройка
	индивидуальная
	много-средне и малоэтажн застройка
	индивидуальная
	среднесуточный
	за год

	I
	Население
	1670
	1380
	300
	200
	777
	283605

	
	Прочие расходы
	
	
	
	
	44,6
	16279

	
	Промышленность
	
	
	
	
	282
	102930

	
	Итого
	
	
	
	
	1103,6
	402814

	II
	Население
	2740
	2065
	300
	200
	1235
	450775

	
	Прочие расходы
	
	
	
	
	70,7
	25805,5

	
	Промышленность
	
	
	
	
	0
	0

	
	Итого
	
	
	
	
	1305,7
	476580,5

	III
	Население
	145
	4215
	300
	200
	886,5
	323572,5

	
	Прочие расходы
	
	
	
	
	50,83
	18552,95

	
	Промышленность
	
	
	
	
	0
	0

	
	Итого
	
	
	
	
	937,33
	342125,45

	IV
	Население
	1690
	4410
	300
	200
	1389
	506985

	
	Прочие расходы
	
	
	
	
	79,7
	29090,5

	
	Промышленность
	
	
	
	
	110
	40150

	
	Итого
	
	
	
	
	1578,7
	576225,5

	
	Итого по городу
	
	
	
	
	4925,33
	1797745,5


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 36
Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Период
	Пропущено сточных вод всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные ОС
	Передано сточных вод другим канализациями
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	
	Всего
	Население
	Бюджетные
	Прочие
	Принято от других ОС
	
	Всего
	на ОС
	

	МУП «Водоканал»
	2013 год
	415627
	37407
	378220
	354674
	15943
	7603
	-
	415627
	-
	-
	-

	МУП «Водоканал»
	2028 год
	1835145
	37400
	1797745
	1654665
	143080
	-
	1835145
	-
	-
	-


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления. Напор в сети принимается из расчета подачи в пятиэтажную застройку. Для групп зданий повышенной этажности предусматриваются повысительные насосные станции.

 Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

1. Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 46635м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 4916 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. Полив территории города и промышленных предприятий предусматривается речной водой. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

Производительность существующих водозаборов составляет 5280 м3/сутки. С учетом его перспективного расширения водопотребления необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год. 

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).
С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.

Так же следует рассмотреть возможность  установки станций управления скважинными насосами с применением ЧРП на скважинах по ул. Симонова, ул. Седова, ул. Пайтерова, «Агрос», мкр. ДОС, «Агрос». 
Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

· старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации). 

· при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

· давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

· интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение 

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

· отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

· отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

· автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

· снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

· увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

· при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов; 

· надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

· защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

· работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

· экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

· для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

· при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

· использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

· возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

· возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:
· работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

· стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

· режим ночного энергосбережения;

· учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.
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времени контакта.
4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
В плане  рассмотрены вопросы дальнейшего развития канализационных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 32815 м.

В целях оздоровления городской среды и с учетом ужесточения штрафов за сброс воды, качество которой  не соответствует нормативным требованиям необходимо строительство ОС по ул. Павлова способных обеспечить очистку всех стоков. 
Так же необходимо реконструкция ОС по ул. Лермонтова. Предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации (Q=500 куб.м/сут)  с 4-мя биологическими прудами, 2-мя песковыми площадками и 2-мя иловыми площадками и установкой новой КНС для расширения возможности приема стоков от жилой застройки левого берега реки Днепр.

Технико-экономические характеристики КНС

КНС №1 (для подачи сточных вод на очистные сооружения);

Канализационная насосная станция (емкость из полипропилена объемом 20,82 м) полной заводской готовности с размещением в ней двух (1 раб., 1 рез.) погружных насосных агрегатов фирмы GRUNDFOS марки SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D.

Принцип работы КНС

Сточные воды по подводящему коллектору попадают в нижнюю приемную часть КНС (приемный резервуар), на дне которой установлены насосные агрегаты. Предусмотрена погружная установка насосов на автоматических трубных муфтах. Для   подъема   и   опускания  насосных  агрегатов  в  случае   необходимости  их технического   обслуживания  служат  направляющие  и  цепи.  При  включении рабочего  насоса, сточная вода по напорному трубопроводу поступает в сеть напорной канализации. На напорной линии каждого из насосов установлены обратный клапан и задвижка.

Для задержания крупных отбросов, а также для защиты насосов от засорения в КНС предусмотрена сороудерживающая корзина, что способствует увеличению срока службы насосных агрегатов и КНС в целом.

В верхней части КНС имеется съемная крышка, которая позволяет обслуживающему персоналу осуществлять доступ внутрь КНС по лестнице для обслуживания запорно-регулирующей арматуры, извлекать при необходимости насосный агрегат по направляющим с помощью цепей и сороудерживающую корзину для ее опорожнения. Для осуществления воздухообмена внутри КНС располагается вентиляционная труба с выводом в крышку (вытяжка), а также в крышке КНС находится патрубок для притока воздуха.

На боковой стенке приемного резервуара закреплены четыре универсальных датчика поплавкового типа, способных коммутировать напряжение от 4В до 220В и выдерживать токовые нагрузки до 10А. С помощью указанных датчиков происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов. Назначение

датчиков:

• Первый датчик (нижний) - (защита от сухого хода насоса) данный датчик обеспечивает отключение насосного агрегата в случае понижения уровня сточных вод в приемном резервуаре до минимального; данный датчик в системе с процессором используется для переключения насосных агрегатов с режим «резервный» в «рабочий» режим;    

  Второй датчик - осуществляет включение рабочего насосного агрегата при достижении определенного уровня сточных вод

•      Третий датчик - обеспечивает включение второго агрегата. Данный датчик включается в случае  превышения притока сточных вод над   расчетным.   При   этом   производительность   КНС   удваивается,    снимается   аварийная   ситуация.   Срабатывание осуществляется при подъеме уровня сточных вод в приемном резервуаре до отметки низа лотка подводящего трубопровода;

• Четвертый датчик - сигнализирует об аварийных ситуациях: отказ одного из насосных агрегатов в случае их работы при поступлении стока, превышающего расчетный. Данный датчик срабатывает при достижении уровня верха подводящей трубы.

Срабатывание датчиков дублируется световыми сигналами на панель автоматического управления. Срабатывание четвертого аварийного датчика может быть продублировано и звуковым сигналом, чтобы привлечь внимание обслуживающего персонала в случае аварийной ситуации (в этом случае необходимо прекратить подачу стока в КНС).

При соответствии расхода поступающих сточных вод расчетным параметрам установленного оборудования, насосные агрегаты работают при нагрузках, соответствующих требованиям завода изготовителя. При ручном или автоматическом (с помощью процессора) переключении насосов с рабочего на «резервный» происходит равномерный износ, снижается вероятность отказов оборудования, отпадает необходимость в дорогостоящих ремонтах, что снижает затраты на эксплуатацию оборудования.

Установка современных очистных сооружений

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Станции очистки сточных вод (СОСВ) предлагаются на основании следующих предположений:

•   на   очистку   не   будут   поступать   производственные   сточные   воды   в значительном количестве;

•   выбранные размеры станции позволяют дополнительно принимать поступление приблизительно 10 % балластных вод;

•   сточные воды поступают на очистные сооружения по раздельной канализационной системе после грубой предварительной очистки в решетке с прозорами не более 10 мм и песколовке;

•   на очистку не будут поступать жирные сточные воды (содержание жиров должно составлять не более 50 мг/л, поэтому на выпуске жирных стоков, например, из столовой рекомендуем установить малогабаритную жироловку);

•   соотношение БПК:N:Р на входе в очистные сооружения должно быть не менее 100:5:1 (оптимальное соотношение 100:17:5);

•   температура очищаемых сточных вод не ниже +10 °С и не выше +25 °С.

2 СОСТАВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ 

2.1 Насосная станция

В большинстве случаев не удается обеспечить самотечный режим работы всей станции очистки, поэтому перед очистными сооружениями обычно предусматривается насосная станция. Подбор насосов должен обеспечивать равномерное поступление стоков на очистку.

2.2 Грубая предочистка - решетка и песколовка

Задержание грубых отбросов предусмотрено на механической решетке с прозорами не более 10 мм. Альтернативно механическую решетку можно дополнил оборудованием для промывки, прессования (обезвоживания) и транспортировании собранного мусора в переносной контейнер, снизив, таким образом, трудоемкость обслуживания, количество и санитарную опасность собранных отбросов. Предусматривается устройство обводной линии с установкой на ней резервной ручной решетки.
Для задержания зерен песка размерами более 0,2 мм предусмотрена установка верительной   песколовки.   Удаление   песка   из   песколовки   в   контейнер для обезвоживания   предусмотрено  эрлифтом   (источником  сжатого   воздуха   служит передвижной компрессор). Альтернативно песколовку можно дополнить сепаратором песка,   откуда   шнековым   транспортером   песок  будет  удаляться   в   переносной контейнер.

Пройдя   грубую   предварительную   очистку,   сточная   вода   поступает   на биологическую очистку в активационную СОСВ.

2.3 Система активации

Биологическая линия состоит из двух независимых линий очистки (аэротенков); разделение потоков осуществляется в распределительной камере. Каждый из аэротенков разделен на предварительную зону денитрификации (аноксидную), нитрификации (оксидную) и зону успокоения (дегазации).

В денитрификационных зонах поступающая сточная вода смешивается с циркулирующим активным илом. Перемешивание предусмотрено при помощи погружных горизонтальных мешалок. Насыщение воздухом нитрификационных секций предусмотрено мелкопузырчатыми мембранными аэрационными элементами АМЕ. Источником подачи сжатого воздуха в системы аэрации служат воздуходувки. Из зон нитрификации активная смесь через зоны успокоения вытекает во вторичные отстойники.

Для более глубокой очистки сточной воды от соединений азота в активации может быть предусмотрена внутренняя рециркуляция, осуществляемая с помощью эрлифтов, установленных в хвостовых частях оксидных зон.

2.4 Вторичные отстойники

Для сепарации ила предусмотрено использование вторичных вертикальных отстойников, выполненных из железобетона или металла. Рециркуляция активного ила в зоны денитрификации обеспечивается эрлифтами. Кроме того, в отстойниках предусмотрены эрлифты удаления избыточного ила в илосборник и удаления отфлотированного ила с поверхности отстойников.

2.5 Удаление фосфора

При необходимости снижения концентрации фосфора в очищенных стоках может быть предусмотрена химическая коагуляция. Подача сульфата железа (PREFLOC) из расходного бака обычно предусматривается небольшим насосом-дозатором.

2.6 Доочистка

Так как из вторичных отстойников очищенная вода выходит с БПК5=12+15 мг/л, то для доведения ее качественных параметров до требуемых показателей необходимо предусмотреть доочистку. Способ доочистки решается проектом (могут быть предусмотрены поля фильтрации, биологические пруды и т. д.).

В качестве одного из возможных вариантов предлагаем установку барабанного микросетчатого фильтра IN-EKO. Фильтр устанавливается в бетонном лотке на выпуске из вторичных отстойников и работает в самотечном режиме. Промывка фильтра осуществляется очищенной сточной водой автоматически по мере его загрязнения. Возможна поставка фильтра IN-EKO в корпусе из нержавеющей стали.

2,7 Иловое хозяйство — аэробная стабилизация ила
Для   сбора   и   аэробной   стабилизации    ила  предусмотрено устройство илосборника, выполненного в железобетоне, который будет находиться  в одном  блоке  с  аэротенками   и   вторичными отстойниками Продолжительность складирования обеспечит стабилизацию ила, который, находясь в   илосборниках,   продувается   воздухом   и   сгущается.   Аэрация   илосборников осуществляется при помощи среднепузырчатых аэрациоиных элементов AME-260S.

Всегда перед удалением стабилизированного ила аэрация в илосборниках прекращается, ил осаждается и сгущается (около 3-4 часов). Затем погружным иловым насосом иловая вода удаляется обратно в активацию, после чего происходит удаление избыточного ила на обезвоживание. Отстоявшийся частично обезвоженный ил (около 2 — 3%) может быть вывезен для использования в загустевшем состоянии в земледельческих работах (он аэробно стабилизирован) или может быть обезвожен на иловых площадках или с использованием полимерного флокулянта на подходящем обезвоживающем оборудовании.

2.8 Система управления

Компактная система управления предназначена для управления временем работы оборудования малых станций очистки сточных вод и управления при помощи регулирующих органов на средних станциях очистки. Система позволяет снижать эксплуатационные   затраты   электроэнергии,   время   обслуживания   и   упрощает наблюдение   за   эксплуатационными   параметрами   процесса   очистки.   Система управления создана на базе микропроцессорного ядра и на основании поступающих сигналов   и   времени   обеспечивает   управление   определенным   электрическим оборудованием (насосы, воздуходувки, эрлифты). Подача кислорода в активацию решена (на основании измерения концентрации кислорода в аэротенке кислородным зондом)  изменением  количества  рабочих  воздуходувок  или  изменением  числа оборотов их двигателей. С целью повышения комфорта и улучшения контроля протекающих   процессов   система   управления   компонуется      функцией   учета эксплуатационных часов и архивирования данных о протекании процесса очистки в памяти. Исходные данные и управление системой осуществляется при помощи клавиатуры и дисплея.

Ливневая канализация

Проектом предложена неполная раздельная система канализации, при которой устраивается самостоятельная (несвязная с бытовой) система водостоков закрытого, открытого и смешанного типа для отвода дождевых, талых, дренажных и производственно-незагрязненных стоков.

Закрытый тип водоотвода, состоящий из ливневых трубопроводов, входящих в нормальную конструкцию улиц, тротуаров и благоустроенных проездов, дождеприемных колодцев, собирающих и отводящих коллекторов, предусмотрен в зоне капитальной застройки.

Открытый тип водоотвода, состоящий из лотков, кюветов и канав трапецеидального сечение с креплением откосов и дна бетонными плитами по слою щебня, предлагается в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и существующей капитальной застройки.

Мощенные лотки предусматриваются в местах выпуска из закрытых водостоков, где потоки имеют повышенные скорости, способные разрушить конструкцию лотка и произвести размывку грунта. Все сбросы поверхностных вод, запроектированные по тальвегам существующих оврагов, предлагается также выполнить в виде благоустроенных открытых каналов. Основные водоприемники ручьи Ордынка, Святой, 2 безымянных ручья, р. Днепр.

По условиям существующего рельефа необходимо установить 2 насосные станции и сеть напорного трубопровода. Очистка поверхностного стока осуществляется на проектируемых локальных очистных сооружениях.

Сброс поверхностного стока с территории коммунально-складских и промышленных предприятий осуществляется через местные очистные сооружения, снабженные мусоросборниками и нефтемаслоуловителями.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

1. рациональное размещение водозаборов по площади;

2. регулирование режима водоотбора подземных вод;

3. уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Каменского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации (Q=500 куб.м/сут)  с 4-мя биологическими прудами, 2-мя песковыми площадками и 2-мя иловыми площадками , а также строительство КНС.
Выполнение указанных основных положений позволит значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия по строительству и реконструкции водопровода.

За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство  47 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 58750 тыс. руб. 

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости мероприятий по установки современных  ОС
Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС по ул. Попова мощностью (Q=500 куб.м/сут)  с 4-мя биологическими прудами, 2-мя песковыми площадками и 2-мя иловыми площадками 
Таблица 37 
Определение ориентировочной стоимости строительства ОС по ул. Лермонтова

	№ п/п
	Объект работ
	Ориентировочная стоимость, тыс. руб

	1
	Строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации (Q=500 куб.м/сут)  с 4-мя биологическими прудами, 2-мя песковыми площадками и 2-мя иловыми площадками по ул. Лермонтова
	11520

	3
	Строительство КНС (Q=500 куб.м/сут)
	150

	4
	Строительство напорного коллектора от КНС до ОС Д-200х2 протяженностью – 1,2 м каждая
	750

	
	Благоустройство
	600

	
	Стоимость оборудования
	10000

	
	Пусконаладочные работы
	800

	
	Итого
	


 Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС по ул. Попова мощностью 100 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 500.

Таблица 38 

Определение ориентировочной стоимости строительства ОС по ул. Лермонтова

	№ п/п
	Объект работ
	Ориентировочная стоимость, тыс. руб

	1
	Стоимость оборудования очистных сооружений по ул. Попова (Q=100 куб.м/сут) типа Бионик 500
	2800

	2
	Стоимость проектных работ 
	280

	3
	Стоимость монтажа
	840

	
	Пусконаладочные работы
	280

	
	Всего
	


Определение ориентировочной стоимости мероприятий по строительству и реконструкции сети канализации.
Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей и канализование новых площадей жилой застройки общей протяженностью составляет 32,8 км.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 50840 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.).

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает МУП «Водоканал» .  В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин, водонапорных башен, насосной станций, реконструкция ОС.

Таблица 39
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжению

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель, .
	Целевой показатель

2022г
	Ориентировочный целевой показатель на 2028 г.

	1.
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение
	кВтхч/м3
	1,29
	1,03
	0,97

	2.
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение
	кВтхч/м3
	0,67
	0,54
	0,50

	3.
	Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть)
	%
	32
	25
	15


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Дорогобужского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
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